
������������	
�����
   

�)�5�,�7�=���3�$�8�.�(�5���,�1�*�(�1�,�(�8�5�(���*�0�%�+���µ���*�(�6�&�+�†�)�7�6�)�ž�+�5�(�5�����)�5�,�7�=���3�$�8�.�(�5���µ���6�,�7�=���'�(�5���*�(�6�(�/�/�6�&�+�$�)�7�����)�5�,�(�'�%�(�5�*���µ���5�(�*�,�6�7�(�5�*�(�5�,�&�+�7�������$�8�*�6�%�8�5�*���+�5�%�����������������µ����

�3�$�8�/���/�(�1�=���6�7�5�$�6�6�(�������µ���������������)�5�,�(�'�%�(�5�*���µ���'�(�8�7�6�&�+�/�$�1�'���µ�)�2�1�������������������������������������������������µ���)�$�;����������������������������������������������������

�(���0�$�,�/�������&�2�1�7�$�&�7���8�6�#�3�$�8�.�(�5���,�1�*�(�1�,�(�8�5�(���'�(���µ���:�:�:���3�$�8�.�(�5���,�1�*�(�1�,�(�8�5�(���'�(��

 
 

 
 
Drahtlose Übertragung von analogen Videosignalen 
 

�  Echtzeit-Wandlung von analogen Videosignalen in das JPEG2000 Datenformat 

�  JPEG2000: bekannt als „Lossless Videokomprimierung“  

�  vielfach bessere Bildqualität  im Vergleich zu MPEG, da 

�  echte Einzelbilddarstellung 

�  Übertragung über WLAN, LAN 

�  einfache Archivierung von Video-Sequenzen im JPEG2000 Format auf einem PC 

�  Nutzung (fast) aller Möglichkeiten von LAN/WLAN da Datenübertragung nach TCP/IP-
Protokoll 

�  Features : Zeitgleiche Übertragung von Video (JPEG200 Format), RS232 und elektr. 
Schaltsignalen über WLAN / LAN  

�  Galvanische Trennung bei LAN 

�  Wandlung und Wiedergabe von JPEG2000 Video auf analoge Standardgeräte 
 
SPECIALS 

�  Parallel-Ausgabe (1 Sender, mehrere Empfänger) 

�  Selected-Input (Auswahl eines von mehreren Sendern) 
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Die Nutzung des standardisierten TCP/IP-Protokolls für die WLAN und LAN Verbindungen eröffnet 
vielfältige Einsatzmöglichkeiten. Nachfolgend ist eine Auswahl  schematisch dargestellt. 
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Folgende Varianten befinden sich derzeit in Testste llung: 
 

 
 

 
 
Zukunftsoptionen 
 

�  View-Back-Funktion : Zwischenpufferung von bis zu 10 sec Bilddaten 
�  Zeitgleiche Übertragung und Archivierung von Audiosignalen (Sprache) 

 
Prototypen können bei uns im Hause besichtigt werden. Mit ersten Seriengeräten ist in wenigen 
Wochen zu rechnen. 
 
 
 


